
YP 1/5 BACKPACK
ASPIRADORES PROFESIONALES - POLVO

DISEÑADO ESPECÌFICAMENTE 
PARA LLEVAR A HOMBROS

CARTUCHO HEPA (OPCIONAL) BOLSA Y FILTRO DE TELA

POTENCIA MOTOR 
DE ASPIRACIÓN

C AU DA L D E P R E SS I Ó N C A PAC I DA D  D E L 
D E P Ó S I TO
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I N N OVAC I O N E S

D E TA L L E S

C A R AC T E R Í ST I C AS 
E XC LU S I VAS

ASPIRADOR DE MOCHILA

DISEÑO ERGONÓMICO

LIGERO Y CONFORTABLE

3 ETAPAS DE FILTRACIÓN

Á R E AS  D E  E M P L E O

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

SUMINISTRO INDUSTRIAL

OFICINAS

HORECA

INDUSTRY

DISEÑO ECOLÓGICO
PARA
PROFESIONALES
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E Q U I P O  E STÁ N DA R

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S

CÓDIGO: TBFX01284 CÓDIGO: PVVR00426 CÓDIGO: PVVR00427 CÓDIGO: SPPV02440 CÓDIGO: SPPV02441
MANGUERA FLEXIBLE 1,5 
m + ASA CON REGULADOR 
DE AIRE Ø32 mm

TUBO ALUMINIO 0,5 m 
Ø32 mm

TUBO TELESCÓPICO 
ALUMINIO Ø32 mm

BOQUILLA SUELO D320 
Ø32 mm

BOQUILLA SUELO RD285 
Ø32 mm

CÓDIGO: FTDP00806 CÓDIGO: KTRI05630 CÓDIGO: KTRI05631
CARTUCHO FILTRO HEPA 
(FILTR. SURF. 0,42 m2)

PAQUETE BOLSAS DE 
PAPEL DE 10 UDS.

PAQUETE BOLSAS DE TELA 
DE 10 UDS.

CÓDIGO: SPPV01754 CÓDIGO: SPPV01736 CÓDIGO: SPPV01756 CÓDIGO: FTDP00804 CÓDIGO: FTDP00805
BOQUILLA TAPICERIA 
Ø32 mm

CEPILLO REDONDO
 Ø32 mm

BOQUILLA PLANA 
Ø32 mm

CARTUCHO FILTRO 
(FILTR. SURF. 0,42 m2)

FILTRO TELA

CÓDIGO: - CÓDIGO: -       
BOLSA TELA BOLSA PAPEL

C A R AC T E R Í ST I C AS  T É C N I C AS
YP 1/5 BACKPACK

Código ASDO13558
Uso Polvo
Motor 1
Potencia W 800 - 900 max
Voltaje V 220 - 240
Derpresión mmH2O 2468
Caudal m3/h 166
Capacidad depósito/material l 5/Plástico
Longitud cable m 15
Nivel sonoro 
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A) 57

Nivel potencia acústica
(en 60704-1; en 60704-2-1; reg. 665/2013, 666/2013) dB(A) 79

Dimensión entrada mm 32
Dimensiones (LxAxH) mm 240x240x495

Peso (sin accesorios) Kg 4,8

X10 X10
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