
GS 2/50 OPT H TC PN
ASPIRADORES TELECONTROL

POTENCIA MÁX. DEPRESIÓN CAUDAL CAPACIDAD DEL 
DEPÓSITO

2000 
W

2500 
mmH2O

430 
m3/h

50 
l

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

DISEÑO INDUSTRIAL 

MODERNO

CARRO FUERTE Y 

LIGERO CON MAYOR 

MANIOBRABILIDAD EN 

CUALQUIER TIPO DE SUELO 

TELECONTROL

CLASIFICACIÓN FILTRO H 

CERTIFICADO

MOTORES DE DOS ETAPAS 

DE ALTO RENDIMIENTO

MEJOR SELLADO DEL 

CABEZAL GRACIAS A LA 

EXCLUSIVA JUNTA 

BOLSA DE SEGURIDAD 

EN EL DEPÓSITO PARA 

PERMITIR EL REEMPLAZO SIN 

CONTAMINACIÓN

SISTEMA DE ADVERTENCIA 

CONFIGURADO A 20M / 

S SEGÚN IEC 60335-2-69 

ANEXO AA

ÁREAS DE EMPLEO

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

AGRICULTURA

SUMINISTRO INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

INNOVACIONES

DETALLES

BLACK 
IS 
GREEN™

CONECTOR PARA ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS (TC) Y/O PARA 
ACCESORIOS NEUMÁTICOS (PN) CON 
ARRANQUE / PARO AUTOMÁTICO 

FILTRO CARTUCHO HEPA H14 DEPÓSITO EXTRAIBLE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GS 2/50 OPT H TC PN
Código ASDO13654

Uso POLVO
Motor 2
Potencia W 2000 (conector adicional 1300 W)
Voltaje V 220-240 / 50-60
Depresión mmH2O 2500
Caudal m3/h 430
Capacidad del depósito/material l 50/acero
Longitud del cable m 8
Superficie filtrante cm2 12.000
Nivel sonoro 
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB(A) 74

Dimensión accesorios estándar mm 38
Dimensiones (LxAxH) mm 580x700x1150
Peso kg 70

ACC E S O R I O S  E STÁ N DA R

CÓDIGO: KTRI06268  CÓDIGO: FTDP40008       CÓDIGO: PMVR06734 CÓDIGO: PMVR06689 
CARTUCHO HEPA H14 
12.000 cm2

BOLSA DE TELA NO 
TEJIDA CON VÁVULA DE 
SEGURIDAD 

TAPA SEGURIDAD CONO RECOGIDA POLVO

P M DT 0 0 0 2 6  K I T  ACC E S O R I O S  Ø 3 8  PA R A  M O D E LO S  C L AS E  H :

CÓDIGO: TBFX00794 CÓDIGO: LAFN28240 CÓDIGO: SPPV37133 CÓDIGO: MPVR00152 CÓDIGO: SPPV00156
MANGUERA FLEXIBLE 
CONDUCTIVA 4 m Ø38

DOBLE CURVA DE ACERO 
Ø38

BOQUILLA DE POLVO Ø38 TUBO PLÁSTICO 50 cm 
Ø38 

BOQUILLA PLANA Ø38

CÓDIGO: SPPV43052
CEPILLO REDONDO Ø38

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S

CÓDIGO: KTRI04157 CÓDIGO: PMDT01227 CÓDIGO: PMDT01001
KIT CONO RECOGIDA 
LÍQUIDOS

KIT ACCESORIOS 
MULTIUSO 3 m 
Ø38-60 mm

KIT ACCESORIOS 
CONDUCTIVOS TC-PN 
Ø36 mm 

IPC ESPAÑA
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