
PW-H21 EASY 
PW-H21 VALUE

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO 
PER FACILITARE GLI 
SPOSTAMENTI

P R E SS I O N E P O R TATA  ACQ UA P OT E N Z A  ASS O R B I TA

135 ÷160
bar

500÷660 
l/h

2,5÷4,7 
kW

S P E C I F I C H E

T E C N O LO G I E  E S C LU S I V E

TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

RITARDO ACCENSIONE 

CALDAIA - IBD

STABILIZZATORE 

TEMPERATURA - ATC

IPC’S
EXCLUSIVE
BOILER

MODERN
MODULAR
BUILD-UPAGRICOLTURA

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

HARDWARE

HO.RE.CA.

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

I N N OVA Z I O N IS E T TO R I  D I  U T I L I Z ZO

NEW

SUPPORTO PIEDE PER
FACILITARE IL SOLLEVAMENTO
DELLA MACCHINA

SUPPORTO PER CAVO 
ELETTRICO
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DAT I  T E C N I C I

Modelli PW-H21 I1408A EASY PW-H21 I1408P VALUE PW-H21 I1611P VALUE
Codice IDAC41607 IDAC41589 IDAC41593

PRESTAZIONI

Pressione operativa bar/Mpa 135 / 13,5 30-135 / 3-13,5 30-160 / 3-16
Portata acqua l/h 500 300-500 300-660
Temperatura acqua in uscita °C max 80 30-100 30-100
Alimentazione Ph-V-Hz 1-230/50 1-230/50 3-400/50
Potenza assorbita kW 2,5 2,8 4,7
Motore poli/rpm 2-2.800 2-2.800 2-2.800
Controllo remoto ITS ITS ITS

Pompa/testata/pistoni Assiale / Ottone / Acciaio Inox Biella manovella / Ottone / 
Acciaio Inox Ceramicato

Biella manovella / Ottone / 
Acciaio Inox Ceramicato

Potenza termica caldaia kW 35 35 40
Consumo carburante Kg/h 2,8 2,8 3,2
Serbatoio carburante l 15 15 15
Serbatoio detergente l - - -
Erogazione detergente Bassa pressione Bassa pressione Bassa pressione
Dimensioni (LxWxH) cm 80x61x85 80x61x85 80x61x85
Peso Kg 63 67 74

D OTA Z I O N I  STA N DA R D

ACC E SS O R I  O PZ I O N A L I

CODICE: LCPR40220 CODICE: LCPR40223 
PROLUNGA P 220 - 
TESTINA I.JET2 Ø30 mm 
GL (PER MODELLO 1408P)

PROLUNGA P 220 -
TESTINA I.JET2 Ø40 mm
(PER MODELLO 1611)

CODICE: IPPR40032 CODICE: LCPR40218 CODICE: TBAP40318 CODICE: IPPR40017 CODICE: TBAP28305
IMPUGNATURA MV 925  
+AT.RAP.AR4-2+SW.M22 
(PER MODELLI 1408)

PROLUNGA P 220 - 
TESTINA I.JET2 Ø35 mm BI 
(PER MODELLO 1408A)

TUBO A.P. 1/ 4 200B  8 m
C/2 IRV ZC.100° (PER 
MODELLI 1408)

MV 2009 + PROL. P330 +
M22 M  (PER MODELLO 1611)

TUBO A.P. SAE MT  8 D.6 
C/2 IRV F    KSM 
(PER MODELLO 1611)

CODICE: SPID24911 CODICE: SPID24939 CODICE: TBAP23853 CODICE: LCPR24943 CODICE: PRCH40041
IDROSPAZZOLA ROTANTE
+ PROL. P70

IDROSPAZZOLA FISSA P70 SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m -
M22

LANCIA SABBIANTE 
Ø 1,3 mm

SACCO SABBIA AL 
QUARZO DA 25 Kg

CODICE: LCPR40040 CODICE: LCPR40054 CODICE: LCPR40221 CODICE: KTRI29377 CODICE: KTRI29366
SCHIUMATORE 1 l M22 LANCIA TURBO TPR-

255+SF230 255B M22
Ø40 mm 
(PER MODELLO 1611)

LANCIA TURBO TPR-
20+SF230 207B  M22 
Ø1,15 mm
(PER MODELLO 1408)

KIT ALIMENTAZIONE KIT EIETTORE IMMERSO

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22-M22


